
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMIX 200 
計量混合的先驅者  
 
 

• 快速訂單轉換 

• 連續均勻的混料 

• 提高回收料的使 

• 生產產品的一致 

• 高精度 

   (批次 +/-0.01) 

• 完整性的功能 

特點 

OPTI-MIX 200 在標準 4 種原物料供應下, 混料量範圍最高為 

200 kg/hr, TSM 既實際又有效率的計量閥門設計及專利設計 

雙反向混料螺桿攪拌技術, 如此伴隨著高精度在同業產中的 

佼佼者. 微電腦控制所有原物料以設定的比例重量計量,  

單一物料分別計量至一個稱重槽. 
 

 
 

使用介面 

200 型選項 

• 直覺性簡易操作介面 

• 綜合的生產報告/警報 

• 內建生產趨勢與歷 

    史紀 

• 業界標準通訊格式 

• 原物料使用統計與 

    報告 
 

• 法蘭片聯接 

• 落地式機型 

• 自動清料功能 

• 原物料輸送整合 
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OPTI-MIX 200 4 6 1.2kg 
440 lb/hr / 
200 kg/hr 

NO 2 2 2 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

     

     

操作環境     

混料機重量 (kg / lb) 50 / 110   

最高原料溫度 (℃ / ℉) 70 / 158   

*  選配最高原料溫度 (℃ / ℉) 100 / 212   

混料機下料口尺寸 (mm / “) 50 / 2.0   

     

OPTIMIX 200 SERIES 
計量混合的先驅者  
 


